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THE SAMURAI BLADE SYSTEM
The Samurai Blade System wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der 
Bio-Landwirte gerecht zu werden, und kombiniert mehrere technische 
Details, die diese Kreiselegge von allen anderen unterscheiden.



BIO-LANDWIRTSCHAFT OBERFLÄCHENBEARBEITUNG HOHE GESCHWINDIGKEIT 

Keine Glyphosate Doppelter Bodenrahmen Oberflächenbearbeitung 

Zerkleinern von Ernterückständen 3 Lager pro Rotor Großer Arbeitsbereich 

Einarbeitung von Ernterückständen Reduzierung des Verbrauchs Hochpräzise Tiefeneinstellung

Die Kreuzung zwischen den Samurai-Zinken 
ermöglicht das perfekte Zerschlagen und Ei-
narbeiten sowohl der Gründecke als auch 
des Wurzelsystems und reduziert so das Na-
chwachsen von Unkraut ohne den Einsatz von 
Glyphosat. 

Durch die perfekte Steuerung der Walze ist es 
möglich, die Arbeitstiefe konstant zu halten. 
Der Verstellbereich ist groß und ermöglicht eine 
Oberflächenbearbeitung (min. 0,5 cm). 

Die Struktur der Kreiselegge ist so konzipiert, 
dass sie Belastungen und Vibrationen absor-
biert, die durch den Einsatz bei hohen Ge-
schwindigkeiten entstehen. Die drei Lager pro 
Rotor garantieren eine hohe Stabilität im Laufe 
der Zeit. 

NO
GLYPHOSATE



SAMURAI-ZINKEN 

Die speziellen Seitenrippen werden in 4 ver-
schiedenen Positionen angebracht, um eine 
perfekte Überkreuzung während der Verarbei-
tung zu gewährleisten. Die Lamellen sind für 
eine längere Haltbarkeit wärmebehandelt. 

Abstand zwischen den Rotoren 
eingeschränkt 22,50 / 25,00 cm 

Spezieller Rotor für die Arbeit
in steinigen Böden und
Ernterückständen 

4 Positionen für beste Leistung 

Klingenkreuzung

Seitenflosse 

15 mm dicke Klinge mit 3 Flossen 

Dicke Klinge
15 mm

Dicke Klinge
12 mm

12 mm dicke Klinge mit 2 Flossen



TECHNISCHE DETAILS 

HOCHPRÄZISE WAL-
ZENEINSTELLUNG 

Die mit dem Samurai-Messersystem ausgestat-
tete Kreiselegge verändert das gewohnte Arbei-
tskonzept. Es wird verwendet, um die Bodeno-
berfläche (0,5–7 cm) mit hoher Geschwindigkeit 
zu bearbeiten. Die Struktur der Kreiselegge mit 
Samurai Blade System ist so konzipiert, dass sie 
Arbeitsgeschwindigkeiten standhält, die denen 
passiver Maschinen ähneln. 

Durchgehende hydraulische 
Kolben mit Skala zur ho-
chpräzisen Einstellung der 
Arbeitstiefe.

Arbeiten Sie mit hoher Geschwindigkeit 

Großer Tiefenregulierungsbereich 

Hochpräzise Tiefenkontrolle 
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BEST WITH
CRUSHER ROLLER

Geformter Seitenriemen 

Hydraulische
Walzenverstellung

Crusher walze ø 540 mm 

ø 12 mm

Die Unterseite des Rahmens ist 12 mm dick und 
hält den ständigen Belastungen stand, denen die 

Egge während der Bearbeitung ausgesetzt ist. 

VERSTÄRKTER RAHMEN 



AGRONOMISCHE VORTEILE 

BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT 

Das Samurai Blade System garantiert das 
Zerkleinern von Ernterückständen und die Ei-
narbeitung von organischem Material. Dies er-
möglicht die Bekämpfung und Zerstörung der 
Stängel und Wurzeln von Mais, Sojabohnen, 
Sonnenblumen, Raps, Gräsern und vielem 
mehr. 

Das Samurai Blade System reduziert die Na-
chwuchsrate von Unkräutern und wird so zu 
einer sinnvollen Alternative zu Glyphosat, des-
sen Verwendung zunehmend Beschränkungen 
unterliegt. Es stellt nicht nur eine ökologische 
Alternative dar, sondern ist im Vergleich zu her-
kömmlichen Verfahren auch kostengünstiger.

Zerkleinerung von Ernterückständen 

Kein Unkraut 

Einarbeitung von Ernterückständen 

Keine Glyphosate 

Nachhaltige Kosten

Samurai Blade System*

* Indicative datas depending on specific country cost, soil, product and weather conditions

No chemical spray 0 €/ha

35 €/ha

35 €/ha

70 €/ha
TOTAL

After harvest
Samurai power harrow

Before seeding
Samurai power harrow

Standard System*

Chemical spray 26 €/ha

27 €/ha

30 €/ha

83 €/ha
TOTAL

After harvest Disc 
harrow

Before seeding
cultivator



Samurai Blade System

Es macht keine Sohlenver-
dichtung wie eine Fräse

Fließendes Wasser 

Arbeiten Sie unter
schwierigen Bedingungen 

VERTIKALER ROTOR 

Die mit dem Samurai Blade System ausgestat-
tete Kreiselegge ermöglicht eine Bearbeitung 
des Bodens, ohne dass eine harte Oberfläche 
entsteht, Eigenschaften von Maschinen mit ho-
rizontaler Bewegung. Die Vorteile sind vielfält-
ig: besseres Wachstum der Hauptkultur, bes-
sere Wasserableitung, keine Stagnation. 

Keine Komprimierung

Fließendes Wasser 

Reduzierung des Verbrauchs

AUSGEZEICHNETE ERGEBNISSE 
UNTER ALLEN BEDINGUNGEN 

Die Kreiselegge ermöglicht eine hohe Eindrin-
gtiefe und Zerkleinerung sowohl in extrem har-
ten und trockenen Böden als auch in feuchten 
Böden. Das Ergebnis ist stets ein „offener“ Bo-
den und perfekte Bedingungen für die Einar-
beitung organischer Substanz und die Aussa-
at. 

Arbeiten Sie unter
schwierigen
Bedingungen 

Fließendes Wasser 

Disc Harrow

Bio Tillers

Arbeiten Sie unter
schwierigen
Bedingungen 

Fließendes Wasser 



Number of germinated plants/m² 8 days after work 
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MORENI KRONOS SAMURAI

KERNER Stratos SA 500

KE

G

Eco-Mulch Magnum STR

Horsch Joker 8 RT SE

Bednar XOF 600 SE

Pöttinger Terra Disc 6001 SE

Lomma Land Disc 7500 SE

Weaving Straw Rake Prof. 7500 STR

Kverneland CTC 427 G

Müthing MU Farmer 280 M

DALBO Messerwalze W

Amazone Cenius 5003-2 TX G

Glypho-Mulch G

Bednar MZ 6000 M

Väderstad Carrier Cross-Cutter SE

Köckerling Vector 620 G

Lemken Rubin 9/500 KUA SE

Kverneland Qualidisc 4000 F SE
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Offizielle Tests belegen, dass das Samu-
rai-Klingensystem beste Bedingungen für das 
Nachwachsen des Produkts gewährleistet. 
Die Daten zeigen die Menge neu gekeimter 
Rapspflanzen pro m² innerhalb von 8 Tagen 
nach jeder Verarbeitungsart.

OFFIZIELLE STUDIE DES Konservierende Bo-
denbearbeitung/ Direktsaat in Sachsen e. V. 
Mitglied der Gesellschaft für konservierende 
Bodenbearbeitung e. V. (GKB):

OFFIZIELLE STUDIE

Power Harrow 

Cultivator

Harrow

Disc Harrow

Mulcher

Roller
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