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THE SAMURAI BLADE SYSTEM
The Samurai Blade System a été étudié pour satisfaire les besoins des 
agriculteurs biologiques avec une combinaison de plusieurs détails tech-
niques qui rendent cette herse rotative différente des autres.



BIO-AGRICOLTURE TRAVAIL DE SURFACE GRANDE VITESSE 

Pas de glyphosates Châssis double fond Traitement des surfaces 

Broyage des résidus de récoltes 3 roulements par rotor Large plage de travail 

Incorporation de résidus de cultures Réduction de la consommation Réglage de la profondeur de haute précision

Le croisement entre les Lames Samurai permet 
un écrasement parfait et l’incorporation à la fois 
de la couverture verte et du système racinaire, 
réduisant ainsi la repousse des mauvaises her-
bes sans utilisation de glyphosate. 

Avec un contrôle parfait du rouleau, il est pos-
sible de maintenir constante la profondeur de 
travail. La plage de réglage est large et permet 
un traitement de surface (min. 0,5 cm). 

La structure de la herse rotative est conçue 
pour absorber les contraintes et les vibrations 
provoquées par une utilisation à des vitesses 
élevées. Les trois roulements par rotor garan-
tissent une grande stabilité dans le temps. 

NO
GLYPHOSATE



LAMES SAMURAI 

Les ailettes latérales spéciales sont appliquées 
dans 4 positions différentes pour garantir leur 
croisement parfait pendant le traitement. Les 
ailerons sont traités thermiquement pour une 
plus grande durabilité.

Distance entre les rotors
restreinte 22,50 / 25,00 cm

Rotor spécial conçu pour tra-
vailler dans les sols pierreux et 
les résidus de récolte 

4 positions pour de meilleures performances 

Traversée de lame

Aileron latéral 

Lame de 15 mm d’épaisseur avec 3 ailettes 

Lame
d’épaisseur

15 mm

Lame
d’épaisseur

12 mm

Lame de 12 mm d’épaisseur avec 2 ailettes



DÉTAILS TECHNIQUES

RÉGLAGE DES 
ROULEAU DE HAUTE 
PRÉCISION 

La herse rotative équipée du samurai blades 
system change le concept de travail habituel. 
Il est utilisé pour travailler la surface du sol, sur 
0,5 à 7 cm, à une vitesse élevée. La structure 
de la herse rotative avec Samurai Blade Sy-
stem est conçue pour résister à des vitesses 
d’avancement similaires à celles des machines 
passives. 

Pistons hydrauliques à tige 
traversante avec échelle 
graduée pour un réglage de 
haute précision de la profon-
deur de travail. 

Travailler à grande vitesse 

Large plage de réglage de la profondeur 

Précision du contrôle de la profondeur 
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BEST WITH
CRUSHER ROLLER

Sangle latérale profilée 

Réglage hydraulique 
des rouleaux

Rouleau Crusher ø 540 mm 

ø 12 mm

Le bas du châssis a une épaisseur de 12 mm et lui 
permet de résister aux contraintes continues auxquel-

les la herse est soumise lors du traitement. 

CHASSIS RENFORCÉ 



AVANTAGES AGRONOMIQUES 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Le Samurai Blade System garantit le broyage 
des résidus de récolte et l’incorporation de ma-
tière organique. Cela permet le contrôle et la 
destruction des tiges et des racines du maïs, 
du soja, du tournesol, du colza, des graminées 
et bien plus encore. 

Le Samurai Blade System réduit le taux de re-
pousse des mauvaises herbes, devenant ainsi 
une alternative valable au glyphosate, de plus 
en plus soumis à des limites d’utilisation. En 
plus d’être une alternative écologique, il prés-
ente un coût durable par rapport aux procédés 
traditionnels. 

Broyage des résidus de récolte 

Pas de mauvaises herbes 

Incorporation des résidus de culture 

Pas de glyphosates 

Coût durable

Samurai Blade System*

* Indicative datas depending on specific country cost, soil, product and weather conditions

No chemical spray 0 €/ha

35 €/ha

35 €/ha

70 €/ha
TOTAL

After harvest
Samurai power harrow

Before seeding
Samurai power harrow

Standard System*

Chemical spray 26 €/ha

27 €/ha

30 €/ha

83 €/ha
TOTAL

After harvest Disc 
harrow

Before seeding
cultivator



Samurai Blade System

Pas de compression

Bon débit d’eau

Ne travaille pas dans des 
conditions difficiles 

ROTOR VERTICAL 

La herse rotative équipée du Samurai Bla-
de System permet un raffinement du sol sans 
création de surface dure, caractéristiques des 
machines à mouvement horizontal. Les avanta-
ges sont multiples: meilleure croissance de la 
culture principale, meilleur drainage des eaux, 
pas de stagnation.

Pas de compression

Bon débit d’eau

Réduction de la consommation

EXCELLENTS RÉSULTATS DANS
TOUTES LES CONDITIONS 

La herse rotative permet une pénétration et un 
raffinement élevés aussi bien dans les sols ex-
trêmement durs et secs que dans les sols hu-
mides. Le résultat est toujours un sol “ouvert” et 
des conditions parfaites pour l’incorporation de 
matière organique et pour le semis. 

Ne travaille pas 
dans des conditions
difficiles 

Débit d’eau

Disc Harrow

Bio Tillers

Ne travaille pas 
dans des conditions
difficiles 

Débit d’eau



Number of germinated plants/m² 8 days after work 
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MORENI KRONOS SAMURAI

KERNER Stratos SA 500

KE

G

Eco-Mulch Magnum STR

Horsch Joker 8 RT SE

Bednar XOF 600 SE

Pöttinger Terra Disc 6001 SE

Lomma Land Disc 7500 SE

Weaving Straw Rake Prof. 7500 STR

Kverneland CTC 427 G

Müthing MU Farmer 280 M

DALBO Messerwalze W

Amazone Cenius 5003-2 TX G

Glypho-Mulch G

Bednar MZ 6000 M

Väderstad Carrier Cross-Cutter SE

Köckerling Vector 620 G

Lemken Rubin 9/500 KUA SE

Kverneland Qualidisc 4000 F SE
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Les tests officiels démontrent que le système 
de lame de samouraï garantit les meilleures 
conditions de repousse du produit. 
Les données montrent la quantité de plants de 
colza nouvellement germés par m² dans les 8 
jours suivant chaque type de transformation.

Ètude officielle de l’organisation de saxe (de) 
pour le travaille de conservation et le semis di-
rect: 

Power Harrow 

Cultivator

Harrow

Disc Harrow

Mulcher

Roller

ÉTUDE OFFICIELLE


