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THE PLUS OF THE HYBRYD TRANSMISSION

HIGHER MAXIMUM HIGHER MAXIMUM

ABSORBED POWER WIDTH

Maggiore potenza massima assorbita Larghezza massima piti elevata
Gréssere maximale aufnahmeleistung Hohere maximale breite

Mayor potencia méxima absorbida Mayor ancho méaximo
Plus grande puissance absorbée Largeur maximale plus grand

maximale

REINFORCED CENTRAL
GEAR WHEELS

Ingranaggi centrali rinforzati
Verstérkte zentralzahnrader
Engranajes centrales reforzados
Engrenages centraux renforcés

TRIPLE BOTTOM
CHASSIS 18 MM

Telaio a triplo fondo 18 mm
Dreifaches unteres chassis 18 mm
Chasis triple fondo 18 mm
Chassis triple fond 18 mm

| >

STANDARD IN:

RIGID MODELS
4.500
4.750
5.250

FOLDABLE MODELS
7.000

8.000 J
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HEIGHT 190 MM
Altezza 190 mm
Hoéhe 190 mm

Altura 190 mm
Hauteur 190 mm

HEIGHT 190 MM
Altezza 190 mm
Héhe 190 mm

Altura 190 mm
Hauteur 190 mm

DIAMETER 75 MM
Diametro 75 mm
Durchmesser 75 mm
Diametro 75 mm
Diamétre 75 mm
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HEIGHT 280 MM
Altezza 280 mm
Héhe 280 mm

Altura 280 mm
Hauteur 280 mm

DIAMETER 75 MM
Diametro 75 mm
Durchmesser 75 mm
Diametro 75 mm
Diameétre 75 mm

DIAMETER 55 MM
Diametro 55 mm
Durchmesser 55 mm
Diametro 55 mm
Diameétre 55 mm

THE HYBRID ROTOR IS A MIX BETWEEN THE CENTRAL AND THE LATERAL. IT HAS BEEN STUDIED TO ABSORB PART
OF THE STRESS DUE TO THE INCOMING POWER OF THE TRACTOR AND HELP THE SPREADING OF THE MOVEMENT
FROM THE CENTER TO THE SIDES OF THE POWER HARROW.

Il rotore hybrid & un mix tra il centrale e il laterale. E stato studiato per assorbire parte dello stress dovuto alla potenza in entrata del trattore e
aiutare la distribuzione del movimento dal centro ai lati dell’erpice rotante.

Der hybrid rotor ist eine mischung aus zentral und seitlich. Es wurde untersucht, um einen teil der belastung zu absorben, die durch die
empfangene kraft des traktors entsteht, und die verteilung der bewegung von der mitte zu den seiten der kreiselegge zu unterstiitzen.

El hybrid rotor es una mezcla entre el central y el lateral. Ha sido estudio para absorbir parte de los estrés debido a la potencia entrada del
tractor y ayudar a la extension del movimiento del centro hacia los lados de la grada.

Le hybrid rotor est un mix entre le central et le lateral. Il a été étudié pour absorber une partie des contraintes ddes a la puissance arrivée du

tracteur et favoriser la répartition du mouvement du centre vers les cétés de la herse rotative.

L MACHINERY I\ Via Eugenio Montale, 35 - 25018 Montichiari (BS) ITALY
HEh 4h b o e - Tel +39 030 9960215 - Fax +39 030 9961299
www.moreni.it - info@moreni.it

(mq

AW

cJo




