
SERIE M.A. - KRONOS



GEARBOX WITH
EXTERNAL 
OIL LEVEL 
Riduttore con livello olio esterno
Getriebe mit externem Ölstand
Caja de cambios con nivel de aceite externo
Boîte de vitesses avec niveau d’huile externe

PROFESSIONAL DETAILS

4 DISCS OF FRICTION 
CARDAN SHAFT

Cardano 4 dischi di frizione
Cardan mit 4 Kupplungsscheiben

4 discos de fricción eje cardán
4 disques d’arbre à cardan de friction

REAR HYDRAULIC HITCH
Attacco Idraulico Posteriore
Hydraulische Anhängerkupplung hinten
Enganche hidráulico trasero
Attelage hydraulique arrière



12 mm REINFORCED CHASSIS

WHEEL MARK ERADICATORS 
WITH BOLT SECURITY

SHOCK ABSORBED REAR LEVELING BAR

12 mm (6+6)

Cassa riforzata da 12 mm
12 mm verstärktes Chassis
Chasis reforzado de 12 mm
Châssis renforcé de 12 mm

Rompitraccia con bullone di trancio
Spurbrecher mit Bolzensicherung
Erradicadores de marcas de ruedas 
con seguridad de perno
Effaceurs de traces de roues avec 
sécurité de boulon

Barra posteriore ammortizzata
Gedämpfte Hintere Nivellierstange 
Barra niveladora trasera acolchada
Barre de nivellement rembourrée

FRONTAL
APPLICATION



ELONGATED CROWN 
TO PROTECT THE CENTRAL SHAFT 

DOUBLE 
SPEED 
GEARBOX

SINGLE
SPEED 

GEARBOX

3 BEARINGS EACH 
ROTOR + 2 BEARINGS 

UNDER THE CROWN

Corona allungata per proteggere l’albero centrale
Verlängerte Krone zum Schutz der Zentralwelle
Corona alargada para proteger el eje central
Couronne allongée pour protéger la tige centrale

3 cuscinetti per rotore 
+ 2 cuscinetti sotto la corona

3 Lager pro Rotor 
+ 2 Lager unter der Krone
3 rodamientos cada rotor 

+ 2 rodamientos debajo de la corona
3 roulements chaque rotor 

+ 2 roulements sous la couronne



ROTORS SETTING OPTIONS
SERIE M.A.

KRONOS KRONOS Q

SERIE M.A. Q SERIE M.A. 3D

Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Quick release of the blades
Sgancio rapido delle lame
Schnellauslöser der Klingen
Liberación rápida de las cuchillas
Libération rapide des lames

Quick release of the blades
Sgancio rapido delle lame
Schnellauslöser der Klingen
Liberación rápida de las cuchillas
Libération rapide des lames

3 Blades each rotor
3 Lame per rotore
3 Blätter pro Rotor
3 Cuchillas cada rotor
3 lames chaque rotor

3 Blades each rotor
3 Lame per rotore
3 Blätter pro Rotor
3 Cuchillas cada rotor
3 lames chaque rotor

KRONOS 3D

Standard 2 blades rotor
Rotore a 2 lame classico
Standard Rotor mit 2 Klingen
Rotor estándar de 2 cuchillas
Rotor standard à 2 lames



SEEDER APPLICATIONS

SOFT MECHANICAL 
SEEDER

SHARP ELECTRO-PNEUMATIC 
SEEDER

Seminatrice meccanica SOFT
SOFT mechanische Sämaschine
Sembradora mecánica SOFT
Semoir mécanique SOFT

Seminatrice elettro-pneumatica SHARP
SHARP elektropneumatische Sämaschine
Sembradora electroneumática SHARP
Semoir électropneumatique SHARP



ROLLERS

CAGE 
ROLLER

SPIRAL 
ROLLER

SPIKES 
ROLLER

SMOOTH 
ROLLER

MESH 
ROLLER

SAMURAI BLADES

TUNGSTEN BLADES

CRUSHER 
ROLLER

PACKER 
ROLLER

TRAPEZIAL 
ROLLER
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SERIE M.A.

2500 2575 10 1’ 3/4” Z=6
540 / 320

(standard monovelocità)

750 / 346 - 1000 / 462
(monovelocità)

540 / 334 - 1000 / 320
(standard cambio)

300 80 - 250 1129 1101 1294 1129 1179 1190 1223

2750 2820 11 1’ 3/4” Z=6 300 90 - 250 1194 1164 1377 1193 1248 1262 1304

3000 3065 12 1’ 3/4” Z=6 300 90 - 250 1259 1226 1459 1257 1317 1333 1385

3500 3635 14 1’ 3/4” Z=6 300 100 - 250 1399 1357 1636 1396 1468 1486 1545
4000 4125 16 1’ 3/4” Z=6 300 110 - 250 1529 1479 1797 1524 1606 1626 1716

4500 4420 19 1’ 3/4” Z=20 300 120 - 250 1817 1720 2082 1808 1904 1973 2015

2500 2575 10 1’ 3/4” Z=6
540 / 320

(standard monovelocità)

750 / 346 - 1000 / 462
(monovelocità)

540 / 334 - 1000 / 320
(standard cambio)

300 80 - 250 1216 1188 1381 1216 1266 1278 1310

2750 2820 11 1’ 3/4” Z=6 300 90 - 250 1290 1260 1473 1289 1344 1381 1400

3000 3065 12 1’ 3/4” Z=6 300 90 - 250 1360 1331 1565 1362 1422 1483 1486

3500 3635 14 1’ 3/4” Z=6 300 100 - 250 1522 1480 1759 1519 1591 1609 1677
4000 4125 16 1’ 3/4” Z=6 300 110 - 250 1669 1619 1938 1664 1747 1767 1856

4500 4420 19 1’ 3/4” Z=20 300 120 - 250 1923 1904 2199 2007 1993 2105 2160

KRONOS


