
COMPACT - COMPACT K



PROFESSIONAL DETAILS
4 DISCS OF FRICTION 
CARDAN SHAFT

GEARBOX WITH 
EXTERNAL OIL LEVEL 

Cardano 4 dischi di frizione
Cardan mit 4 Kupplungsscheiben
4 discos de fricción eje cardán
4 disques d’arbre à cardan de friction

HYDRAULIC ROLLER 
ADJUSTMENT AVAILABLE
Registro rullo idraulico disponibile
Einstellung der hydraulischen Walze verfügbar                         
Ajuste del rodillo hidráulico disponible
Réglage hydraulique des rouleaux disponible

Riduttore con livello olio esterno
Getriebe mit externem Ölstand
Caja de cambios con nivel de 

aceite externo
Boîte de vitesses avec niveau 

d’huile externe

PTO 1” 3/4  Z=6



76 cm

52 cm

121 cm

162 cm

SHOCK 
ABSORBED REAR 
LEVELING BAR
Barra posteriore 
ammortizzata
Gedämpfte Hintere 
Nivellierstange 
Barra niveladora trasera 
acolchada
Barre de nivellement 
rembourrée

WHEEL MARK 
ERADICATOR 
AVAILABLE
Rompitraccia 
disponibili
Verfügbare 
Spurbrecher
Eliminador de 
marcas de ruedas 
disponible
Effaceur de traces 
de roue disponible

FRONTAL
APPLICATION



ROTORS SETTING OPTIONS
COMPACT

COMPACT K COMPACT KQ

COMPACT Q COMPACT 3D

Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Quick release of the blades
Sgancio rapido delle lame
Schnellauslöser der Klingen
Liberación rápida de las cuchillas
Libération rapide des lames

Quick release of the blades
Sgancio rapido delle lame
Schnellauslöser der Klingen
Liberación rápida de las cuchillas
Libération rapide des lames

3 Blades each rotor
3 Lame per rotore
3 Zinken pro rotor
3 Cuchillas cada rotor
3 lames chaque rotor

3 Blades each rotor
3 Lame per rotore
3 Zinken pro rotor
3 Cuchillas cada rotor
3 lames chaque rotor

COMPACT K3D
Stone protected rotor
Rotore antisasso
Steingeschützter Rotor
Rotor protegido contra piedras
Rotor protégé contre les pierres

Standard 2 blades rotor
Rotore a 2 lame classico
Standard Rotor mit 2 Klingen
Rotor estándar de 2 cuchillas
Rotor standard à 2 lames



ELONGATED CROWN 
TO PROTECT THE 
CENTRAL SHAFT 
Corona allungata per proteggere 
l’albero centrale
Verlängerte Krone zum Schutz 
der Zentralwelle
Corona alargada para proteger el 
eje central
Couronne allongée pour protéger 
la tige centrale

3 BEARINGS 
EACH ROTOR 

3 cuscinetti per rotore
3 lager pro rotor 

3 rodamientos cada rotor 
3 roulements chaque rotor

ROLLERS

PACKER 
ROLLER
Ø 454 mm

CAGE 
ROLLER
Ø 467 mm

MESH 
ROLLER
Ø 401 mm

SPIKES 
ROLLER
Ø 525 mm

CRUSHER
ROLLER
Ø 454 mm

SPIRAL 
ROLLER
Ø 440 mm



KIT SHARP

SO
VESCIO TECHNOLOGY

SHARP 
ELECTRO-PNEUMATIC 
SEEDER
Seminatrice elettro-pneumatica SHARP
SHARP elektropneumatische Sämaschine
Sembradora electroneumática SHARP
Semoir électropneumatique SHARP

MODEL
N°

liter

SHARP 120 8 45 120

SHARP 200 8 60 200

SHARP 300 8 70 300



KIT SOFT

SEEDING ELEMENT 
AVAILABLE

Elemento di semina disponibile
Verfügbare Aussaat-Elemente

Elemento de siembra disponible
Élément de semis disponible

SOFT 
MECHANICAL 
SEEDER
Seminatrice meccanica SOFT
SOFT mechanische Sämaschine
Sembradora mecánica SOFT
Semoir mécanique SOFT

MODEL
N°

liter

SOFT 1000 9 85

SOFT 1250 11 100

SOFT 1500 13 135

SOFT 1750 15 160

SOFT 2000 17 185
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Sistema di trasmissione dal rullo
Rollenübertragungssystem
Sistema de transmisión de rodillos
Système de transmission à rouleaux

ROLLER 
TRANSMISSION 
SYSTEM



COMPACT

COMPACT K
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1750-SC 1695 7

1 3/4" Z=6 540 / 320 300

45 - 160 784 818 892 838 874 883 835

2000-SC 1915 8 50 - 160 838 876 958 898 939 947 906

2250-SC 2135 9 55 - 160 894 934 1024 958 1003 1013 979

2250 2355 9 60 - 160 894 934 1024 958 1003 1013 979

2500 2575 10 65 - 160 957 1001 1100 1026 1076 1088 1051

2750 2820 11 70 - 160 1016 1064 1172 1090 1145 1159 1126

3000 3065 12 70 - 160 1075 1126 1244 1154 1214 1229 1201

1750-SC 1695 7

1 3/4" Z=6 540 / 320 300

45 - 160 844 878 953 899 935 943 895

2000-SC 1915 8 50 - 160 908 945 1027 968 1008 1017 976

2250-SC 2135 9 55 - 160 972 1013 1103 1036 1082 1092 1057

2250 2355 9 60 - 160 972 1013 1103 1036 1082 1092 1057

2500 2575 10 65 - 160 1044 1088 1188 1113 1163 1175 1138

2750 2820 11 70 - 160 1112 1160 1269 1186 1242 1255 1222

3000 3065 12 70 - 160 1180 1231 1349 1259 1320 1334 1306


