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THE SAMURAI BLADE SYSTEM
Il Samurai Blade System è stato studiato per soddisfare le esigenze degli 
agricoltori biologici con la combinazione di molti dettagli tecnici che rendono 
questo erpice rotante differente da tutti gli altri.



AGRICOLTURA  BIOLOGICA LAVORAZIONE IN SUPERFICIEALTA VELOCITÀ

No glifosati Telaio a doppio fondo Lavorazione in superficie

Sminuzzamento del residuo colturale 3 cuscinetti per rotore Ampio range di lavoro

Incorporamento del residuo colturale Riduzione dei consumi Alta precisione di regolazione profondità

L’incrocio tra le Lame Samurai permette il per-
fetto sminuzzamento e l’incorporamento sia 
della coperta vegetale che dell’apparato ra-
dicale, riducendo così la ricrescita delle erbe 
infestanti senza l’utilizzo di glifosati.

Con il perfetto controllo del rullo è possibile 
mantenere costante la profondità di lavoro. Il 
range di regolazione è ampio e permette una 
lavorazione in superficie (min 0,5 cm).

La struttura dell’erpice rotante è studiata per 
assorbire stress e vibrazioni causate dall’utiliz-
zo a velocità elevate. I tre cuscinetti per rotore 
garantiscono una grande stabilità nel tempo.

NO
GLYPHOSATE



LAME SAMURAI

Le speciali alette laterali sono applicate in 4 
posizioni diverse per garantire il loro perfetto 
incrocio durante la lavorazione. Le alette sono 
trattate termicamente per avere una maggiore 
durata.

Interasse tra i rotori ristretto 
22,50 / 25,00 cm

Speciale rotore studiato per la 
lavorazione in terreni sassosi 
e con residuo colturale

4 posizioni per migliori performace

Incrocio lame

Aletta laterale

Lama spessore 15 mm 3 alette

Lama
Sp. 15 mm

Lama
Sp. 12 mm

Lama spessore 12 mm 2 alette



DETTAGLI TECNICI

REGOLAZIONE RULLO
AD ALTA PRECISIONE

L’erpice rotante equipaggiato con Samurai 
Blade System cambia la concezione di lavoro 
abituale. Viene utilizzato per lavorare la super-
ficie del terreno, 0,5-7 cm,  ad una velocità ele-
vata. La struttura dell’erpice rotante è studiata 
per resistere a velocità di avanzamento simili a 
macchine passive.

Pistoni idraulici a stelo pas-
sante con scaletta graduata 
per una regolazione della 
profondità di lavoro ad alta 
precisione.

Lavoro ad alta velocità

Ampio range di regolazione

Precisione di controllo profondità
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BEST WITH
CRUSHER ROLLER

Bandella laterale
sagomata

Regolazione rullo 
idraulica

Rullo Crusher ø 540 mm

ø 12 mm

Il fondo del telaio è spesso 12 mm e permette 
di resistere alle sollecitazioni continue a cui è 

sottoposto l’erpice durante la lavorazione.

TELAIO RINFORZATO



BENEFICI AGRONOMICI

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il Samurai Blade System garantisce lo sminuz-
zamento del residuo colturale e l’incorpora-
mento del materiale organico. Questo permette 
il controllo e la distruzione degli stocchi e del-
le radici di mais, soia, girasole, colza, erbai e 
molto altro.

Il Samurai Blade System abbatte il tasso di ricre-
scita delle infestanti diventando così un’alter-
nativa valida al Glifosato, sempre più soggetto 
a limiti di utilizzo. Oltre ad essere un’alternativa 
ecologica ha un costo sostenibile rispetto alle 
lavorazioni tradizionali.

Sminuzzamento del residuo colturale

No infestanti

Incorporamento del residuo colturale

No glifosati

Costo sostenibile

Samurai Blade System*

* Indicative datas depending on specific country cost, soil, product and weather conditions

No chemical spray 0 €/ha

35 €/ha

35 €/ha

70 €/ha
TOTAL

After harvest
Samurai power harrow

Before seeding
Samurai power harrow

Standard System*

Chemical spray 26 €/ha

27 €/ha

30 €/ha

83 €/ha
TOTAL

After harvest Disc 
harrow

Before seeding
cultivator



Samurai Blade System

No soletta di lavorazione

Drenaggio dell’acqua

Lavoro in condizioni difficili

ROTORE VERTICALE

L’erpice rotante equipaggiato con il Samurai 
Blade System permette un affinamento del ter-
reno senza la creazione della soletta di lavora-
zione, caratteristica degli attrezzi a lavorazione 
orizzontale. I vantaggi sono molteplici: miglior 
crescita della coltura principale, migliore dre-
naggio dell’acqua, nessun ristagno.

No compressione

Ottimo drenaggio dell’acqua

Consumi ridotti

OTTIMI RISULTATI IN OGNI
CONDIZIONE

L’erpice rotante permette un’elevata penetra-
zione e sminuzzamento sia in terreni estrema-
mente duri e secchi che in terreni umidi. Il risul-
tato è un suolo sempre “aperto” ed in perfette 
condizioni per incorporare sostanza organica e 
per la semina.

Dischiera

Lavoro in condizioni 
difficili

Drenaggio
dell’acqua

Fresa Bio

Drenaggio
dell’acqua

Lavoro in condizioni 
difficili



Number of germinated plants/m² 8 days after work 
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MORENI KRONOS SAMURAI

KERNER Stratos SA 500

KE

G

Eco-Mulch Magnum STR

Horsch Joker 8 RT SE

Bednar XOF 600 SE

Pöttinger Terra Disc 6001 SE

Lomma Land Disc 7500 SE

Weaving Straw Rake Prof. 7500 STR

Kverneland CTC 427 G

Müthing MU Farmer 280 M

DALBO Messerwalze W

Amazone Cenius 5003-2 TX G

Glypho-Mulch G

Bednar MZ 6000 M

Väderstad Carrier Cross-Cutter SE

Köckerling Vector 620 G

Lemken Rubin 9/500 KUA SE

Kverneland Qualidisc 4000 F SE
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I test ufficiali dimostrano che il Samurai Blade 
System garantisce le migliori condizioni per la 
ricresita del prodotto.
I dati riportano la quantità di piante di colza di 
nuova germinazione in un m² negli 8 giorni 
successivi ad ogni tipologia di lavorazione.

Power Harrow 

Cultivator

Harrow

Disc Harrow

Mulcher

Roller

STUDIO UFFICIALE

Studio ufficiale dell’ organizzazione per la lavo-
razione conservativa e la semina diretta della 
sassonia:


